
478 Naohtrag.

3) Die Lichter färben sich, wenn man zu helles Tages-

licht beim Tonen verwendet.

Fixirfehler.

1) Es bilden sich Streifen in Folge ungleichmäl'sigen Eintauchens
in der Fixirlösung, oder Flecke vom Aufspritzen derselben auf noch
nicht eingetauchte Bilder (s. S. 304).

2) Gelbliche Punkte (oft erst später auf den fertigen Bildern
sichtbar werdend). Ursache: Luftblasen im Papier; Abhülfe: flieh-

tiges Schütteln jedes einzelnen Blattes beim Einlegen in die Fixir-
lösung oder Abpinseln.

3) Das Fixirbad ist alt (5. S. 319).

4) Wolkenartige Flecke rühren von zu kurzem Fixiren her.

Waschfehler nach dem Eixiren.

]) Die Bilder bekommen Pocken (s. S. 312); 2) sie kleben

am Waschgefäl's aneinander oder an der Wandung und werden in

Folge dessen durch zurückbleibenden Natrongehalt rasch gelb (8. 305);

3) sie werden ungenügend gewaschen (S. 305) (Natronprobe).

Fehler beim Fertigmachen.

l) Gefahr beim Trocknen zwischen Fliel'spapier (S. 306); Car-

tonfehler (S. 306); 2) Kleisterfehler (S. 307); 3) Satinirfehler

(S. 308).


