Hamburg und jeine Bauten.

AbL. 349. Plan der Gelindeaufhohungen.

Geit mehr als 25 Jahren find
in fjteter, zielberufpter Weife
diefe  Aufhohungsarbeiten im
®ange. Die aus friiheren Jahr-
Hunderten jtammenden, unter
Sturmflut liegenden, nicht ein
gedeichten Fldchen der inneren
Stadt werden in abjehbarer Jeit
verjchmounden fein. Die Sanie-
rungsarbeiten Dder jiidwejtlichen
Neujtadt und der fiidlichen Al
jtadt (1. ©. 210 und 214) Haben
es in den leten Jahren ermiq-
licht, grofe Flachen auf die
jturmflutirete $Hohe zu bringen.
Abb. 349 gibt einen Iberblick
iiber die Aufhohungsarbeiten und
[t die gewaltigen Crdmafjen
(in der Hauptjache Baggerboden)
erkennen, bdie hierbei vermwenbdet
wurden oder noc) mwerden.

Die aus dlterer Jeit jtammen:
den tiefliegenden Landereien des
nordlichen Billbrooks werden
auf + 6,9 m erhoht, weil bdie
Durchfiihrung der Hohenlage von
4 9,2 m wegen der vorhandenen
Bebauung (Fabriken) zu grofe
Sdywierigkeiten bereitet bitte.
Die fiidlich bhiervon belegenen
Gliachen von Billwdrder (bis jum
unteren Landmweg, Moorfleth) in
einer ®roge von 450 ha find
bagegen bereits in fajt ganjer
Ausdehnung aujf + 9,2 m auf
gehoht, wodurch) bdie Schaffung
von Randilen mbglich murde,
die mit ber Clbe in freier Ve
bindbung fjtehen. Aud) das Ge
ldnde des fiidlichen Elbufers ijt
nabezu ganz auf + 9,2 m auf
gehoht. Cin kleines Gebiet inner-
halb biefes Geldndes (Veddel)
wird in kurzer Jeit wefentlid)
verkleinert werben. Jn dem um
die Mitte des vergangernen Jahr:

hunderts erjchlofjenen SHammerbrook begniigte man fid) feinerseit mit einer Hihenlage von
mur + 5,73 m. Goweit es nod) moglich war, ijt eine Aufhdhung auf + 6,9 m bis + 9,2 m



