60 ELEMENTS ET THEORIE DE L’ARCHITECTURE

dans le dessin, ils se trouvent en arriére de la projection sur le
méridien opposé¢ au point A. Mais, de ce qui est vu, les parties
les plus reflétées seront les points B — B, doublement reflétés
par leur position en plan et par la forme de la moulure. Entre
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Fig. 18. — Chapitcau de colonne dorique.

ces extrémes, les par-
ties milieu C — C
valeurs
soit

seront  de
intermédiaires,
comme ombres pro-
pres, soit comme
ombres portées, en
observant que le
contour C’ est, par
rapport a la lumiére,
le symétrique des
parties C — G 1l
y aura donc symé-
trie de modelé par
rapport a un ‘.axe
d’¢éclairage des par-
ties lumineuses, et
d’intensit¢ des om-
bres, qui sera le mé-
ridien A.

Quant aux moulures rectilignes D —D, leur valeur génerale
sera analogue 4 celle des valeurs milieu C—C.

Passant aux lumiéres, nous voyons que le point le plus éclairé
serale point a, et ensuite la génératrice «'a’; et la lumiére devien-
dra de plus en plus grise jusqu’a la tangente u— p. Mais le long
de lastragale, la lumiére s'¢tendra, car elle frappe plus normale-

ment que sur le cylindre.



