Begriffsnorm anzusprechen ist, so liegt das an der groBlen Schwierigkeit und Ver-
schiedenheit der Stahlgewinnung, die es bis jetzt noch nicht mdoglich machte, einen
einwandfreien Wertmesser fiir die Qualitdt eines Stahles festzulegen, da die Eigen-
schaften eines Stahles von so viel unberechenbaren Faktoren, Herstellungsverfahren,
Formgebungsverfahren und Wirmebehandlung und allen damit zusammenhangenden
Einzelheiten, sowie von den feinsten Abweichungen der chemischen Zusammensetzung
abhingig ist, so daBl die vorliegende Begriffsnorm schon allein als ein groBler Erfolg
anzusprechen ist. Ergidnzt wird diese Norm noch durch Behandlungs- und Leistungs-
blitter werden, auf denen in Form von Kurven das Verhalten und die Eigenschaften
der genormten Stdhle gezeigt wird (Bild 55).
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So liefen sich noch viele Einzelheiten herausgreifen, die den Weg, die Entwick-
lung, aber auch die Schwierigkeiten der Normungsarbeiten zeigen konnten, was
aber in diesem Rahmen zu weit fiihrte. Es werden daher im folgenden nur einige
Bilder gebracht, die die Auswirkung der Normung auf Fabrikation, Lagerhaltung und
Preisgestaltung zeigen und zum Verstdndnis aller vorigen Ausfithrungen beitragen
sollen. (Bild 56, 57, 58, 59).

90



